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AKTUELLES PRODUKTE DIENSTLEISTUNGEN UNTERNEHMEN ONLINE-ANFRAGE
—
HEIZOL PELLETS SACKWARE

Pelletwédrme - natiirliche Heimatwérme

Qualitétsservice und technische Daten

Holzpellets sind genormte zylindrische Presslinge aus
getrocknetem, naturbelassenem Restholz (Séigemehl, Hobelspéne)
mit einem Durchmesser von ca, émm. Sie werden ohne Zugabe von
chemischen Bindemitteln unter hohem Druck hergestellt und
haben einen Heizwert von > 5 kWh/kg.

Die Normen kontrollieren die hohe Qualitét von Holzpellets Gber die
gesamte Wertschépfungskette vom Rohstoff (iber die Produktion
und Anlieferung bis in das Pelletlager des Kunden, Damit wird eine
hohe Qualitétssicherheit und Transparenz sichergestellt:

hohe Festigkeit

« geringer Feinanteil

« geringer Ascheanfall

* hoher Ascheschmelzpunkt (reduziert Verschlackung)

Technische Dat

Staubanteil: <als1%
Feuchtigkeit:  ca.7-8%
Ascheanteil: max.0,5 %
Brennwert: 49 -5,0 kWh/kg
Schiittgewicht: ca. 650 -700 kg/m?
Durchmesser: 6 mm

Dichte: 11 kg/dma

Abrieb: <1.5%

mech, Festigkeit: >98,5 %

Fiir weitere Informationen zum Thema Holzpellets empfehlen wir die
Homepage des Deufschen Pelletinstituts,

Kostengiinstig heizen

ONLINE-ANFRAGE PELLETS

TEL: 07223 /21947

INFO@MAURATH-BRENNSTOFFEDE

Lieferservice | Vertrauen Sie auf unsere
Kompetenz - Ihre Vorteile

s & Befilillung beim Kunden

Unser Liefergebiet

Férderprogramme

Kontakt
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